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TreeSling 2.4 & 5m

verstellbarer Verschluss aus hochwertigem Stahl

Kurzanleitung

1. Die TreeSling mit dem Klett am Baum-
schutz befestigen und um den Baum le-
gen. Immer mit Baumschutz benutzen um 
den Baum und die TreeSling vor scharfen 
Kanten und Abrieb zu schützen.

Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschleiss und optimalen Lagerbedingungen gilt eine unbes-
chränkte Lebensdauer. Generell verringert sich die Einsatzdauer bei extremem Einsatz und unter Umgebungsbedingungen wie 
UV-Licht, Salz, Sand, Schnee, Eis, Feuchtigkeit, chemischer Umgebung, etc. Eine Schädigung der TreeSling kann unter Um-
ständen die Lebensdauer auf eine einzige Verwendung reduzieren. Vor jedem Einsatz muss der Zustand der TreeSling auf 
Funktion, Abnutzung, Korrosionserscheinungen, Verformung und Risse überprüft werden. Bei Beschädigung ist das Produkt 
sofort dem Gebrauch zu entziehen. Die TreeSling sollte insbesondere bei sichtbarer Abnutzung nicht mehr verwendet werden. 
Dies ist der Fall, wenn das Polyesterband Schnitte oder deutliche Reibungschäden hat oder der Verschluss Unregelmässigkeiten 
(Deformation, Risse, Brauen usw) aufweist.
Transport und Lagerung: Das Produkt nur getrennt von scharfen Gegenständen transportieren und bei Raumtemperatur trock-
en und lichtgeschützt getrennt von Säuren, Laugen und Lösungsmitteln lagern.
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2. Falls nötig die Position von dem Verschluss so verstellen, dass beide Verschlussteile 
wie abgebildet ineinander eingehängt werden können.  Um die Verschlussteile ineinander 
einzuhängen muss die kleinere Platte quer durch die grosse Öffnung gezogen werden. 
Der SLACKTIVITY-Aufdruck muss sich aussen befinden und die Schlinge darf nicht ver-
dreht sein. Der Verschluss muss hinter dem Baum, entgegen der Zugrichtung der Slack-
line, zu liegen kommen.

Der Einsatzbereich der SLACKTIVITY TreeLoop (2.4m & 5m Versionen) 
umfasst alle Verbindungen zu Bäumen und künstlichen Objekten ohne 
Kan-ten (z.B runde Säulen) in Slackline-Systemen.
Beim Slacklinen besteht potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko. 
Deshalb darf dieses Produkt nur von ausgebildet oder kompetenten Per-
sonen verwendet werden oder von Personen, die unter der direkten Auf-
sicht und visuellen Kontrolle einer solchen Person stehen. 
Da die TreeLoop einen längenverstellbaren Verschluss aufweist, können 
auch Slackline-Komponenten ohne Öffnung, wie z.B.  die ConnectionLoop 
oder deadManPlate, direkt in die TreeLoop eingefädelt werden. 

Der aus dem Verschluss auslaufende 
Baumschlingen-Rest darf nicht durch 
die grosse Verschluss-Platte gefädelt 
werden, da sich sonst die Baumschlinge 
bis zum Stopper aufziehen würde. 

V1.0 Bitte regelmässig nach Aktualisierungen dieser Bedienungsanleitung auf slacktivity.com prüfen.

NICHT PSA-zertifiziert!
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3. Die Baumschlinge kann nun 
dem Baumumfang angepasst 
werden. Dadurch bleibt die 
Baumschlinge auf dem Baum-
schutz sauber in Position und 
Metallteile, wie Ratsche oder 
Weblock liegen nahe am Fix-
punkt und schwingen nicht im 
System mit.

5cm breites Polyesterband

Klett

Gewicht: 2.4m = 350g / 5m=570g

Stopper

Für eine korrekte Montage muss der 
Verschluss der Baumschlinge entgegen 
der Zugrichtung der Slackline zu liegen 
kommen. Dadurch wird das Band im 
Klemmbereich vom Verschluss weniger 
belastet, womit eine höhere Bruchlast und 
Lebensdauer erzielt wird. 

Bei falscher Montage der Baumschlinge 
mit dem Verschluss in Zugrichtung ver-
mindert sich die Bruchlast um etwa 20%

2-fach umgelegt:
WLL: 14kN
MBS: 56kN

1-fach umgelegt:
WLL: 8kN
MBS: 32kN

Auch wenn die TreeSling eng um den Baum 
zugezogen montiert wird, sinkt der Winkel 
unter Spannung (ab einer Zugkraft von ca. 
5kN) meist unter 90°. Nur bei flachen Baum-
stämmen oder Säulen ist darauf zu achten 
das der Winkel der TreeSling in gespanntem 
Zustand unter 120° bleibt, damit die mini-
male Bruchlast garantiert werden kann.

Bitte Vorfälle und Unfälle mit Slacklines unter folgendem 
Link melden: sair.slacklineinternational.org
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